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 Accessori  Ced     
 Centralina di controllo luci max 8 Brick  44150
* Centralina di controllo luci oltre 8 Brick  77377
* Ricevitore    69772
* Telecomando    69773 
 Alimentatore elettronico  10W 24v  44247
 Alimentatore elettronico  12W 24v  79452
 Alimentatore elettronico  40W 24v  47109
 Alimentatore elettronico  70W 24v  45967
 Alimentatore elettronico IP67  70W 24v  69394
* da ordinare insieme 
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 LUX LUX

 Apparecchio ad incasso con cornice 
inox per pavimentazione. Ideale per 

illuminare e ottimizzare l’illuminazione 
di parchi, giardini ed edifi ci. Si fa 
apprezzare per la sua robustezza 

meccanica, resistenza alla corrosione 
e tenuta stagna. Equipaggiato 

per lampade Hqi 70W/150W 
basculante a 15°.

 Specifi che prodotto

Colore Inox
Corpo Acciaio inox/pressofusione di
 alluminio/guarnizioni ai siliconi/
 viti in acciaio inox
Schermo Vetro temperato resistente
 allo sbalzo termico
 Basculante a 15° 
Caratteristiche Usare esclusivamente cavo di
 tipo H05-7RNF (neoprene)
Alimentatore Incorporato
Applicazione Incasso calpestabile
 per pavimento

 Lampade da ordinare
 separatamente. 

 Codice Lampadina Alimentazione Attacco Colore Ced

Lux 1 x HIT-DE  70W 220v RX7s  IN 66075
 1 x HIT-DE  150W 220v RX7s-24  IN 67947
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275

IP66 Rohs
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 Accessori  Ced     
 Cassaforma da interrare  75370
 

 Installazione:

Inserire il vano (nel terreno o nel pavimento) e assicurarsi, cementandolo, 
che nella parte inferiore rimanga un drenaggio suffi ciente per evitare 
ristagni d’acqua. Foro d’ingresso del cavo d’alimentazione (completo di 
pressacavo PG11) nella parte inferiore del corpo da inserire nel vano.
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WALKER WALKER

 Apparecchio ad incasso per terreno, 
carrabile su pavimentazione. 

Ideale per illuminare e ottimizzare 
l’illuminazione di parchi, giardini e 

camminamenti, delineando percorsi 
e strutture sia interne che perimetrali. 

Massimi valori di protezione
e di resistenza alla penetrazione

di polveri. Grado di protezione IP67.

 Codice Lampadina Alimentazione Attacco Colore Ced
 
Walker 1 x A60 / 40W 220v E27  AC 67466
 1 x QPAR-CB16 /  50W 220v GZ10  NE 34447

 Specifi che prodotto

 Colore  Acciaio/nero
Corpo Tecnopolimero ad alta 
 resistenza/viti in acciaio inox
Schermo Policarbonato (12 mm) curvato 
 per evitare ristagni di sporco
 Vetro interno satinato 
 antiabbagliante
Incasso Incasso per terreno carrabile
 resistente a carichi fi no a 900 Kg
Risorsa Lampade alogene
luminosa con rifl ettore dicroico a
 tensione di rete
 Lampade a incandescenza o   
 fl uorescenti compatte
Caratteristiche Vano da cementare in 
 tecnopolimero ad alta  resistenza 
 Doppia guarnizione in EPDM   
 Usare esclusivamente cavo di 
 tipo H05-7RNF (neoprene)

155

Ø  170

226270

IP67 Rohs



219

E S T E R N I

 Installazione:

Inserire il vano (nel terreno o nel pavimento) e assicurarsi, cementandolo, 
che nella parte inferiore rimanga un drenaggio suffi ciente per evitare 
ristagni d’acqua. Foro d’ingresso del cavo d’alimentazione (completo di 
pressacavo PG11) nella parte inferiore del corpo da inserire nel vano. 

Pavimentazione

Basamento in
calcestruzzo

Falda di drenaggio
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LED

LED SUB

 Apparecchio ad incasso 
calpestabile, IP67, pensato e 

progettato per illuminazione di 
percorsi in luoghi umidi come 
piscine e vasche. Tramite led 

a bassissimo consumo consente 
un’accensione H 24. 
Durata 60.000 ore.

Ø 48 h80

85

84

Ø 60

Ø 80 h84

 Codice Elettrifi cazione Alimentazione K Colore Ced

Led 9 led 1,5W 24v dc 5400  CR 40826

Led Sub 6 led 0,5W 12v dc 5400  AC 62927

LED/LED SUBLED/LED SUB LED/LED SUB IP67 Rohs

 Specifi che prodotto

Schermo Policarbonato opale per versione
 Led e vetro per versione
 Led Sub, infrangibile, inalterabile
 e resistente ai carichi fi no a
 1000 Kg
Cavo 1000 mm (solo per Led Sub)
Caratteristiche Doppia guarnizione in EDPM 
 e viti in acciaio inox
 Doppio pressacavo PG7 
 per collegamenti a cascata 
 per versione Led
 Usare esclusivamente 
 cavo di tipo H05-7RNF
 (neoprene)
 Cassaforma da murare
 in dotazione
Alimentazione Led 24v dc - Led Sub 12v dc
Applicazione Incasso pavimento
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 Accessori   Ced     
  Alimentatore elettronico  10W 24v 45139
  Alimentatore elettronico  20W 24v 67398
  Alimentatore elettronico  10W 12v 62827
Alimentatore elettronico IP67 70W 24v 69394


